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NATURE DES ESSAIS :
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CEBTP
1  PREAMBULE

Dans le cadre du développement de leur gamme, la société SAPA BUILDING SYSTEMS (SBS) s'est adressée a GINGER
CEBTP, pour lui confier une mission de réalisation d’essais sur des garde-corps de la marque SAPA BUILDING SYSTEM, a savoir :

Essais de résistance de I'élément de garde-corps au niveau de I'appui
v’ Essai statique vertical
v’ Essai statique horizontal vers F'intérieur
v’ Essai statique horizontal vers I'extérieur

Essais de chocs dynamiques sur le remplissage
v Essai de choc de corps mou

Conformément aux dispositions de la norme frangaise homologuée NF P 01.013 d'aoiit 1988 : "Essais de garde-corps —
"Méthodes et critéres”.

2 OBJET

Le présent rapport a pour objet la synthése des résultats constatés lors des essais ci-dessus cités sur la base d'une procédure
d'essais décrit dans la norme NF P 01.013 d'ao(t 1988 : "Essais de garde-corps - Méthodes et critéres”, de I'eurocode 1991-1 mars
2003/ A1 de 2009 et NF P06-111-2/ A1 de mars 2009.

3 INTERVENANTS
3.1 Personnes effectuant les essais :

Aurélien GAUDRON GINGER CEBTP
Jean Thomas GUIRAUD GINGER CEBTP

3.2 Personnes extérieures présentes:

M.MENDEZ SBS

4 DESCRIPTION DE LA MAQUETTE

Les garde-corps testés sont conformes aux plans de principe joints & ce rapport d'essais.
lis présentent les caractéristiques principales suivantes :

4.1 Garde corps

v Dénomination commercial CONFIANCE

v Garde corps aluminium a potelets non

v" Mode de pose entre tableaux

v Trame, axes potelets (Ig) 1800mm

v Hauteur 1025.5 mm

v Potelets Sans

v Fixation au sol Sans

v/ Main courante Profil tubulaire P28010+A28047*

v Lisse(s) Profil tubulaire P28005+A28050+A28051+P28006"
v"  Remplissage Vitrage 44/2 clair + décor

* Données fournies par la société SAPA BUILDING SYSTEMS
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5.1 Essai statique vertical

CEBTP

L'essai consiste & soumettre I'élément de garde-corps a I'action d'un effort statique vertical, exercé sur la main courante, et

dirigée vers le bas.

L'effort est appliqué progressivement et sans choc jusqu'a la valeur maximale spécifiée puis maintenue pendant un temps

défini.

La charge verticale (Pv) appliquée est de 100 daN au milieu de la portée entre deux potelets.

5.2 Essai statique horizontal vers I'intérieur

L’essai consiste & soumettre I'élément de garde-corps a I'action d'un effort statique horizontal, exercé sur la main courante au
milieu de la portée et dirigé de I'extérieur vers l'intérieur.
La charge totale par travée est de 40 daN.

5.3 Essai statique horizontal vers I'extérieur

5.3.1 Charge d'exploitation

L'essai consiste a soumettre I'élément de garde-corps a I'action d’un effort statique horizontal, exercé sur la main courante,
et dirigé de l'intérieur vers l'extérieur.
L'effort est appliqué progressivement et sans choc jusqu'a la valeur maximale spécifiée puis maintenue pendant un temps

défini.

La charge d'exploitation (Pe) appliquée est déterminée avec le tableau des catégories d'usages ci-dessous.

- L4 = — L4 >
/’ F1 F2 s
/ -~
§ @ 2
L/2 ' D1 ;
I: L :l
Tableau des catégories d’'usages
Catégories d’'usages Usage spécifique Charges gk (kN/ml)
A X Habitation, résidentiel 0.6
B Bureaux 0.6
c1* J Lieux de réunion équipés de tables 1.0
Cc2¢ O Lieux de réunion équipés de siéges 1.0
c3 ] Lieux de réunion sans présence d'obstacles 1.0
C4* ] Lieux de réunion permettant des activités physiques 1.0
cs” O Lieux de réunion susceptible d'accueillir des foules importantes 3.0
D* O Commerces 1.0

* Information fournie par le client

53.2 Essai de sécurité

Idem a I'essai statique extérieur mais avec une charge majorée.
Le coefficient majorateur est de 1.7 ; soit Ps = 1.7 x Pe (170 daN/ml) pour les garde corps en aluminium.

Eneyistreiment ZLAN-PDE 2589 Varsion 1 au 02,03/2016
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5.4 Essais de choc sur remplissage

5.4.1 Choc de résistance

L'essai dynamique de corps mou est réalisé a I'aide d'un sac de toile rempli
de billes de verre. Le sac tombe, en mouvement pendulaire, sans vitesse
initiale, et vient frapper perpendiculairement & son plan, I'élément de
remplissage aux points d'impact déterminé : centre du remplissage.
Note:  L'essai est effectué avec un sac de 50 kg.

Pour une énergie de 600 joules, hauteur H=1.20 m

6 PERFORMANCES DEMANDEES ET RESULTATS DES ESSAIS

6.1 Essai statique vertical

CE

itére d

ESSAI EFRORT _ (Critere de OBSERVATIONS

daN déformation résiduelle
Milieu de fa travée 100 a<3mm RA.S.
6.2 Essai statique horizontal vers l'intérieur
ESSAIS PR Critéres OBSERVATIONS
daN / travée
Pi 40 a<27mm RAS
Charge d'exploitation -

Note : a = déformation résiduelle admissible relevée aprés déchargement
L : longueur d’une travée du garde-corps

Enregisirsment ELANPOE-Z59 varsion 1 du 02/03/20 10
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6.3 Essai statique horizontal vers I'extérieur
ESSAI EFFORT Criteres Observation
daN
Pas de détérioration ni
Pe de dégradation des
Charge 130 éléments constitutifs du RAS
d’exploitation garde corps, potelet,
remplissage, fixation
Ps
Charge de 221 a<144mm RAS
sécurité
6.4 Essai dynamique sur remplissage
rem;; ::Se CHOC Critéres OBSERVATIONS
Choc a 600 joufes | e garde corps ne doit ni &tre traversé ni étre emporté.
44/2 clair au centre du It ne doit pas y avoir de chute de débris, pouvant RA.S.
remplissage causer des blessures corporelles.
Choc a 600 joules | | e garde corps ne doit ni étre traversé ni étre emporté. Le vitrage est casse,
. . ) o cependant le tout reste en
44/2 clair A 500 mm du bord | I! ne doit pas y avoir de chute de débris, pouvant
k place. Non passage du
libre causer des blessures corporelles. gabarit

7 CONCLUSION

Essais statiques : Comportement satisfaisant a I'essai statique vers l'intérieur selon la NF P 01.013 d'aolt 1988 : "Essais de
garde-corps — Méthodes et Critéres".
Comportement satisfaisant aux essais statique vers I'extérieur selon la NF P 01.013 d'aolt 1988 : "Essais de
garde-corps — Méthodes et Critéres". (Eurocode 1991-1 mars 2003/ A1de 2009 et NF P06-111-2-/ A1 de mars 2009)
Comportement satisfaisant a I'essai statique vertical selon la NF P 01.013 d'aolit 1988 : "Essais de garde-corps —
Méthodes et Critéres".

Essais de choc : Comportement satisfaisant aux essais de chocs de corps mou selon le FD DTU 39 P5 Travaux de vitrerie-miroiterie
Partie 5 : Mémento Sécurité

lcE RAPPORT D'ESSAIS NE PREJUGE PAS DE LATTRIBUTION D'UNE MARQUE DE QUALITE].

Le Chargé d'Affaires Le Chef de Service
Produits de I'Enveloppe Produits de I'Enveloppe
~ Anthony SOUCHARD M

Emegistrermant CLAN-PDE-=£59 Version 1 du 02/03/2010



CONFIANCE

Garde-corps

RAPPORT D'ESSAIS N°BEB1.G.4025-97 en date du 04/07/2016

Remplissage
9
e ]
" F28010 J-
—L—

wn
= w
|' N
=
Il
T
azaoanfl [
P28029
N\ PERGE
n o
& T g A28050
L ol AZRD51
@,
2

Enregistrement ELAN-PDE-E59 Version t du 02/03/2010

CEBTP




